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Monitores de Estudio STUDIO50USB BEHRINGER

DescripciAsn

CARACTERA-STICAS:

Altavoces con monitores digitales de 2 vAas ultra-lineales ideales para estudios y estaciones de
trabajo multimedia.

Verdadero modo de biamplificaciA3n con 4 amplificadores para obtener la mejor resoluciA3n de
sonido.

150 watts de amplificaciA3n de potencia digital.

Tweeter de cA°pula de seda de resoluciA3n ultra alta de 1 pulgada para una reproducciA3n de
sonido excelente.

Woofers de 5 pulgadas de largo recorrido con cono de Kevlar resistente a la deformaciA3n para
una respuesta de bajos mAjxima.

Las mejores caracterAsticas de dispersiA3n y un A«punto dulceA» extremadamente grande
debido a la avanzada tecnologAa de guAa de onda.

Control de volumen ajustable y sensibilidad del tweeter para adaptarse a una amplia gama de
condiciones acACsticas.

Entrada USB para la conexiA3n directa de sus fuentes de audio digital.

Se pueden usar dos entradas analA3gicas con conectores XLR y TRS simultAjneamente con una
fuente estA©reo digital.

Con blindaje magnA®tico para colocar cerca de monitores de computadora.

Los componentes de alta calidad y la construcciA3n excepcionalmente robusta garantizan una
larga vida Actil.

ESPECIFICACIONES

MODELO STUDIO50USB

MARCA BEHRINGER

TAMAA?O DEL PARLANTE WOOFER 5 pulgadas
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TAMAA?0O DEL PARLANTE TWEETER 1 pulgada

POTENCIA TOTAL 150 W
TIPOS DE ENTRADAS 2 jack canon XRL balanceado
2 jack stereo 6.3mm balanceado
TIPO DE AMPLIFICACIA?N Class-D
FRECUENCIA CROSSOVER Activo
ALIMENTACIA?N 2.5 kHz
USB 1xtipoB
VOLTAJE 100-240 VAC, 50/60 Hz
CONSUMO (A 1/8 DE MAXIMA POTENCIA) 40 W
DIMENDIONES DEL PRODUCTO Alto: 25,4 cm

Largo: 20,4 cm
Ancho: 17,8 cm

PESO 6.5 kg.
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