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Puntero laser Inalambrico AMPO9US TARGUS
Descripcion

ESPECIFICACIONES
MODELO: AMPO9US

Tecnologia inalambrica:
Conexion inalambrica avanzada de 2,4 GHz

Sensor:
Laser

Numero de botones:

9 (Botdn de conexidn, Botdn de pantalla en blanco, Presentacién de diapositivas, Avanzar
Pagina/Siguiente diapositiva, Retroceder Pagina/Dia-positiva Anterior, Boton de Bloqueo de Teclado,
Boton del puntero laser, Boton incrementar volumen, Boton disminuir volumen)

Interfaz:
Receptor USB

Tipo de baterias:
Dos baterias AAA

Distancia de funcionamiento inalambrico:
Hasta 15,24 m

Dimensiones:
254cmx3,8cmx 12,06 cm

Peso:
140,61 ¢g

Requisitos del sistema
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Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10
Mac OS® X 10.4 o versidn mas reciente
Puerto USB

Contenido de la caja
Puntero Laser

Receptor USB

2 pila AAA

Documentacion del usuario

CARACTERISTICAS

La disposicidon simplista permite a los usuarios abrir facilmente una presentacion y trabajar en ella. El
puntero laser hace que sea facil resaltar el contenido de la presentacion, y los botones de iluminacion
a contraluz facilitan la presentacién en salas con poco iluminacion.

El disefio ergondémico se siente comodo en su mano mientras realiza la presentacion.

Control del cursor para acceder a programas de forma remota; control de volumen de musica y videos
en forma remota.

Esta tecnologia con patente pendiente bloquea los botones no esenciales, a fin de evitar que se
presionen botones accidentalmente.

La tecnologia inaldmbrica funciona a una distancia de hasta 50ft (15,24m) para brindar mas
flexibilidad; el receptor USB se almacena en el presentador
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