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Rastreador de Cables UT683KIT UNI-T
DescripciAsn

Herramienta esencial para tA©cnicos y profesionales en telecomunicaciones, instalaciones elA©ctricas
y redes. DiseA+ado para facilitar la localizaciA3n, identificaciA3n y diagnA3stico de cables y conductores
en sistemas complejos, este equipo mejora la eficiencia y precisiA3n en trabajos de mantenimiento y
reparaciA3n.

Usos principales:

LocalizaciA3n rAjpida y precisa de cables ocultos o enterrados sin necesidad de desconectar la |Anea.
IdentificaciA3n de pares y cables especAficos en paneles de distribuciAn o cableado estructurado.
DetecciA3n de cortes, cortocircuitos o daA+os en cables elA©ctricos y de red.

ComprobaciA3n de continuidad y diagnA3stico en instalaciones de telecomunicaciones, redes LAN,
CCTV y telefonAa.

CaracterAsticas destacadas:

Kit completo con generador y receptor, fAjcil de usar y transportar.

Compatible con cables elA©ctricos, de red, coaxiales y de telA©fono.

SeA+al clara y audible que facilita la ubicaciA3n incluso en entornos ruidosos o con interferencias.
ConstrucciAn robusta para uso profesional en campo y taller.

Ideal para instaladores, tA©cnicos de mantenimiento, empresas de redes y cualquier profesional que
requiera un rastreo eficiente y confiable de cables en sus proyectos.

ESPECIFICACIONES

CARACTERA-.

STICA DETALLE
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Modelo UT683KIT
Marca UNI-T
Tipo Localizador/Testeador de Cables
AlimentaciA3n BaterAa recargable de 1050 mAh (integrada)
Testea a?¢ RJ11 (telA©fono) a?¢ RJI45 (red)
?;:ttf‘goc'a de 42¢ RJ11: > 3000 metros 42¢ RJ45: > 100 metros
Funciones a?¢ LocalizaciA3n de cables 4?¢ DetecciA3n de cortos, aperturas y polaridad a?¢
principales Prueba de puerto &a?¢ Detector de voltaje sin contacto (NCV)
ggir;?;:;'dad Salida de audAfono 3.5 mm (en receptor)
E;Jtree:cﬁl\fn de a?¢ Transmisor: > 8 horas 4?¢ Receptor: > 5 horas
Indicadores a?¢ Luz LED a?¢ Alarma de baterAa baja
Apagado .
aStogmAitico SA
Accesorios a?¢ Cable RJ45 &7¢ Cable RJ11 &a?¢ Cable RJ11 con pinza cocodrilo 4?¢ Cable
incluidos USB de carga a?¢ Manual 4?¢ Estuche de transporte
Alto: 23 cm
Dimensiones Largo: 15 cm
Ancho: 7.1 cm
Peso 420 gr
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