
Cámara Domo CCTV 1/3? CD-920 ACETCO

Descripción

ESPECIFICACIONES

MODELO CD-920

MARCA Acetco

TIPO Cámara a color Domo Interior

SENSOR DE IMAGEN 1/3? Sony

RESOLUCIÓN HORIZONTAL 420TVL

SISTEMA DE TV PAL/NTSC

PIXELES PAL: 500 (H) × 582 (V)
NTSC: 510 (H) × 492 (V)

VISIÓN NOCTURNA No

LENTE  Distancia focal 3,6 mm F: 2.0

SISTEMA DE SINCRONIZACIPON Interno

RELACIÓN S/N ?48dB (AGC APAGADO)

CORECCIÓN GAMMA 0.45

SALIDA DE VIDEO 1,0 Vp-p, 75 ohm

SISTEM DE ESCANEO PAL: 625 líneas, 50 campo/seg
NTSC: 525 líneas, 60 campo/seg

OBTURADOR ELECTRONICO Automático
PAL 1/50 – 1/100000 s
NTSC 1/60 – 1/100000 s

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10 °C ~ +50 °C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20 °C ~ +60 °C

HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 95 % máx

HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO 95 % máx

BALANCE DE BLANCOS Automático
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC12V 300mA

DIMENSIONES DEL EMPAQUE Ancho: 9,5 cm
Largo: 9,5 cm
Alto: 8,5 cm

PESO DEL EMPAQUE 140 gr
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