
Cámara Wi-Fi de Seguridad para Casa TAPO C100 TP-LINK

Descripción

Vídeo de Alta Definición: Captura todos los detalles con una definición de 1080p.
Visualización Nocturna Avanzada:  Incluso de noche, ésta cámara proporciona una distancia
visual de hasta 9 metros.
Notificaciones y Detección de Movimiento: Recibe una notificación si algo sospechoso es
detectado.
Alarma de Luz y Sonido: Active efectos de luz y sonido, ahuyentando a cualquier visita no
deseada.
Audio de Doble Vía: Comunícate con los demás gracias al micrófono y altavoz incorporados.
Almacenamiento Seguro: Soporta tarjeta MicroSD Card (hasta 128 GB).
Gestión y Configuración Sencilla – GEstiona todo con la app Tapo.

ESPECIFICACIONES

MODELO TAPO C100

MARCA TP-LINK

TIPO Cámara Wi-Fi de Seguridad para Casa

RED
Seguridad Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS

Tarifa Inalámbrica
11Mbps (802.11b)
54Mbps (802.11g)
150Mbps (802.11n)

Frecuencia 2,4 GHz

Seguridad inalámbrica WPA, WPA2-PSK

NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD
Disparador de entrada Detección de Movimiento

Notificación de salida Envío de Notificaciones

VIDEO
Compresión de video H.264
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VIDEO
Cuadros por segundo 15 fps

Vídeo transmitido en vivo 1080p

SISTEMA
Certificación reglamentaria FCC, CI, CE, NCC

Requisitos del sistema iOS 10+, Android 5.0+

AMBIENTE
Temperatura de funcionamiento 0-40 ºC (32-104 ºF)

Temperatura de almacenamiento -40-70 ºC (-40-158 ºF)

Humedad de funcionamiento 10-90% RH Sin Condensación

Humedad de almacenamiento 5-90% RH Sin Condensación

ENERGÍA
Entrada de cámara Cable de alimentación de 3 metros

CONTENIDOS DEL PAQUETE

contenidos del paquete

Cámara Tapo C100
Adaptador de Corriente
Guía de Inicio Rápido
Tornillos de Montaje
Plantilla de montaje

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

HARDWARE
Botón Botón Reset

LED indicador Sistema LED

Entrada del adaptador 100-240 V, CA, 50/60 Hz, 0,3 A

Salida del adaptador 9,0 V/0,6 A

Dimensiones producto 67,6 x 54,8 x 98,9 mm

DIMENSIONES DE LA CAJA 15 x 17.5 6.5 cm

PESO NETO 275 gramos

CÁMARA
Sensor de Imagen 1/3.2“

Resolución 1080p FullHD

Lentes F/NO: 2,0, distancia focal: 3,3mm

Visión nocturna LED IR de 850 nm (hasta 30 pies)

AUDIO
Comunicación de Audio Audio Doble Sentido

Entrada y salida de audio: Micrófono y Altavoz

*NO INCLUYE TARJETA SD*
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