
EstaciÃ³n de Calor y CautÃn con Display KS8586

DescripciÃ³n

CARACTERÃ•STICAS

1. Chasis pequeÃ±o de alta calidad estaciÃ³n de desmontaje de aire caliente de dos en uno.

2. El Sensor de bucle cerrado, microordenador Control de temperatura de disparador cero.

3. Carcasa con materiales de aleaciÃ³n, pulverizaciÃ³n electrostÃ¡tica de alta calidad, humedad,
hermosa y prÃ¡ctica.

4. Flujo de aire ajustable, gran volumen de aire y ajuste de temperatura suave y fÃ¡cil.

5. El sistema tiene una funciÃ³n de frÃo automÃ¡tica.

6. El uso de la vida del ventilador sin escobillas es extremadamente largo, el ruido es mÃnimo.

7. Cada encendido, el mango se debe poner (poner) en el soporte del mango, la mÃ¡quina puede
comenzar a funcionar correctamente.

8. Puntas funcionales y alarma de fallas.

ESPECIFICACIONES

MODELO KS8586

MARCA GenÃ©rico

TIPO EstaciÃ³n de Calor 750W

POTENCIA 750 Watts

PANTALLA Display de 7 segmentos

FUNCIÃ?N â?¢ Pistola de aire
â?¢ CautÃn

CONTROL DE TEMPERATURA 200 â?? 480 Â°C
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CAUDAL DE AIRE 120 L/min Ventilador Sin Escobillas Viento Suave

OTROS 3 Boquillas intercambiables
2 Soportes

RUIDO <45dB

ANTI-ESTÃ•TICA SHELL De Aluminio

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: Ancho: 17,0 cm
Largo: 26,0 cm
Alto: 15,0 cm

PESO DEL EMPAQUE: 2,345 kg
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