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Router inalambrico de 300 Mbps F3 TENDA

Descripcion
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Ideal para hogares de pequenas y medianas din

Router superior y econémico
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wireless router Bandwidth-Control Eas

Xouter inalambrico de 300 Mbps
El modelo F3 esta disefiado especialmente para cubrir las necesidades de los hoga
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El chip es al Router lo.que el corazon es al ser humano., El chip Broadcom garantiz
inalémbrico estable I%plﬂ'ﬂ. lo cual hace ?ue sea ideal para reproducir musica en
videollamadas, transmision de video de all

a definicion y olras lareas que hacen un
ancho de banda.

L amarl WY P ———
rdacCll conriguracion

La sencillez del proceso de configuracion le permitiré disfrutar de conexion WiFi sir
No importa que sea un experto en tecnologia o un usuario novel, la configuracion ¢
intuitiva y no requiere realizar riﬁeramnnes que consumen mucho tiempo. EI F3 e |
de una experiencia de usuario libre de preocupaciones.
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WiFi en cualquier lugar de la casa

Las tres anfenas externas expanden la sefial WiFi por toda la casa para disfr
experiencia de usuario oplima. £l F3 le ayuda a mantener [0S dispositivos mc
reproductores multimedia y ordenadores conectados a su WiFi con una cone;

y cobertura en todos los rincones de la casa. No fendra que preocuparse por

a las que no llega /a seiial WiFi.
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Chip superior, rendimiento super
Control de ancho de banda
E/ control de ancho de banaa basado en IP permite distribuir
el ancho de banda entre diversos ordenadores. Puede asignar
ancho de banda a diferentes lareas para garantizar que todos
los usuarios puedan realizar su larea sin problemas. Cuando
hay conectados varios dispositivos, es posible /a transferencia
mediante WiFi. Para sacar el maximo partido al ancho de
banda, es necesario controlar /as congestiones y prevenir e/
uso abusivo del ancho de banda. As/, los usuarios de una red

pequena recibiran el ancho de banda asignado, evitando que
las aplicaciones no criticas debiliten el rendimiento de /a red,
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(ﬁ‘} vonriguracion en ou seqgunao
Un sencillo proceso de configuracion le permitira acce
. Internet en 30 sequndos sin ningun esfuerzo. No impc
; /L ~ Que sea un experto en tecnologia o un usuario novel,
" configuracion del F3 es facil e intuitiva y no requiere r
operaciones que consumen mucho tiempo.

Easy Setup
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11n Velocidad inalémbrica de hasta 300 Mbps, idea/ para reproducic musica en linea,
o cargar folos, videollamadas, [ransmsion de video de alta definicion y olras lareas
- que hacen un uso infensivo del ancho de banda.

~ J antenas externas de 5 dBi que expanden la sefial WiFi a lodos fos rincones de
- la fabsfﬂ' Podré disfrufar de cobertura WiFi en todo ef hogar y un rendimienfo WIFi
eslable.

1 Compatibilidad con fos cifrados de sequridad WPA, WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

L= )

v, para mejorar el nivel de sequridad.
el Canlrol de ancho de banda basado en [P que permilte a los adminjsiragores
= deferminar qué canlidad de ancho de banda se asigna a cada ordenador.

(Ej .S‘eggﬂa proceso de configuracion que le permilird acceder a Infernet sin ningun
gsfuerzo.

e El modelo F3 esta disefiado especialmente para cubrir las necesidades de los hogares
inteligentes.3 antenas externas de 5 dBi que expanden la sefial WiFi a todos los rincones de la
casa.

e Podra disfrutar de cobertura WiFi en todo el hogar y un rendimiento WiFi estable.Compatibilidad
con los cifrados de seguridad WPA, WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK para mejorar el nivel de
seguridad.

Router inaldmbrico de 300 Mbps
El modelo F3 esta disefiado especialmente para cubrir las necesidades de los hogares inteligentes.

Chip superior, rendimiento superior

El chip es al Router lo que el corazon es al ser humano. El chip Broadcom garantiza un rendimiento
inaldmbrico estable y rapido, lo cual hace que sea ideal para reproducir masica en linea, cargar fotos,
videollamadas, transmision de video de alta definicién y otras tareas que hacen un uso intensivo del
ancho de banda.

Facil configuracion
La sencillez del proceso de configuracién le permitira disfrutar de conexion WiFi sin ningun esfuerzo.
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No Importa que sea un experto en tecnologia o un usuario novel, la configuracion del F3 es facil e
intuitiva y no requiere realizar operaciones que consumen mucho tiempo. El F3 le permitira disfrutar de
una experiencia de usuario libre de preocupaciones.

ESPECIFICACIONES

ESTANDAR Y PROTOCOLO
CERTIFICACIONES
INTERFAZ

BOTONES

FRECUENCIA

ANTENA

DIMENSIONES

VELOCIDAD

SERVIDOR DHCP
HERRAMIENTAS DEL SISTEMA

SEGURIDAD

CONSUMO DE POTENCIA
FUENTE DE ALIMENTACION
BOTONES

LED

TEMPERATURA

HUMEDAD

DIMENSIONES DE LA CAJA
PESO DE LA CAJA

IEEE 802.11/b/g/n

CE, RoHS, 3C, EAC, NOM, IC

1 x puerto WAN de 10/100 Mbps con negociacion
automatica

3 x puertos LAN de 10/100 Mbps con negociacion
automatica

1 x WPS/restablecimiento

2,4 GHz

3 antenas externas no removibles de 5 dBiI

127,4 x 90,5 x 26 mm

300 Mbps en banda de 2,4 GHz

Admitido

Hora de la red, actualizacion del sistema,
creacion/restauracion de copia de seguridad,
restablecimiento de los valores predeterminados de
fabrica, contrasefia de inicio de sesion, registros del
sistema, reinicio

Algoritmo WPA: AES, TKIP, TKIP+AES

Control de acceso inalambrico: filtrado de
direcciones MAC

1,9 W (sin carga) ~ 3,3 W (carga maxima)

9V /600 mACC

1 x WPS/restablecimiento

SYS, WiFi, LAN (1-3), WAN, T, WPS

Entorno de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C

Entorno de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C
Entorno de funcionamiento: 10 % ~ 90 % HR, sin
condensacion

Entorno de almacenamiento: 5 % ~ 90 % HR, sin
condensacion

29x7x18cm

0.480 Kilogramos
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