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Foco Inteligente Regulable Kasa KL120 TP-LINK

Descripcion

Regulable
Crea blancos célidos y acogedores para relajarse después de un largo dia o blancos brillantes

eneérgicos cuando necesita un impulso con la bombilla'de luz LED blanca ajustable de Kasa Smart.
Ajusta la apariencia con un blanco suave (2500K) a una luz brillante (5000K).

No se requiere Hub

La bombilla LED Kasa Smart Wi-Fi, se conecta a la red Wi-Fi de su hogar. No hay necesidad de un
hub o equipo extra.

Controla desde cualquier lugar

Controla tu bombilla inteligente desde cualquier lugar con tu smartphone usando la aplicacion Kasa
Smart (iOS, Android). Atenta suavemente el brillo de tu bombilla desde cualquier lugar con la
aplicacion.

Control de voz

Usa comandos de voz simples para controlar tu bombilla de luz regulable Kasa Smart con cualquier

Amazon Alexa, Google Assistant o Microsoft Cortana. Simplemente di a tu asistente de voz que
atenle sus luces y establezca el ambiente perfecto para la noche de cine.

Blanco automatico

Configura la bombilla para que ajuste automaticamente su temperatura de color para que coincida con
los patrones de luz natural desde el amanecer hasta el anochecer.
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Escenas y Programaciones

Usa tu aplicacién Kasa Smart para programar tu bombilla para que se encienda y apague
automaticamente cuando esté en casa o fuera. Combina todas tus luces con otros dispositivos Kasa
Smart en una escena y contrélelas con un solo botén. Apaga todas tus luces y prepara el escenario
para una cena romantica o una noche de cine.

Consumo de energia Clase A+

La bombilla regulable de Kasa Smart esta certificada para reducir el consumo de energia sin perder
calidad.

GENERAL

» Foco Kasa Smart, Ajustable

CONTENIDO DEL PAQUETE » Guia de instalacion rapida

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 60 x 118 mm (2,36 x 4,65 pulgadas)

]  FCC
CERTIFICACION * UL

* DoE

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -15°C ~40°C (5°F~104°F)
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 10% ~ 90% RH, Sin condensacién
BASE DE LA LAMPARA E27
PESO 0,134 kg (0,295 libras)
DIMENSIONES DEL PAQUETE 60 x 118 mm (2,36 x 4,65 pulgadas)

COMUNICACION
PROTOCOLO DE WI-FI IEEE 802.11b/g/n
FRECUENCIA DE WI-FI 2.4 GHz

REQUISITO DEL SISTEMA DE
LA APLICACION KASA

REQUISITOS DE WI-FI Se requiere conexion a internet segura en el hogar

iOS 10 o Android 4.4 o superior

ESTADO DE TRABAJO

AJUSTABLE Si (via app y cloud solo)
SALIDA DE LUMEN TiPICA 800Im
POTENCIA DE ENTRADA (CONSUMO DE ENERGIA REAL EN VATIOS) 10W
TEMPERATURA DEL COLOR 2700K-6500K
VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL 220V ~, 60 Hz
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ESTADO DE TRABAJO

ANGULO DE HAZ 220 Grados tipicos
REGULABLE Si (via app y cloud solo)
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