
Micrófono Cardioide para Cámaras BY-MM1 BOYA

Descripción

Micrófono cardioide Captura y entrega de sonido nítido

Con un micrófono direccional cardioide de alta calidad, captura los sonidos hacia adelante y reduce la
captación de sonidos desde los lados y la parte posterior, y brinda audio nítido a su dispositivo de
grabación.

Innovador Micrófono de Escopeta Universal Plug-and-play

El BY-MM1 cuenta con un circuito específico que le permite enchufar y reproducir sin instalar
baterías. Simplemente conecte BY-MM1 a su cámara a través del cable TRS a TRS de 3,5 mm
incluido, o conéctelo a su teléfono inteligente a través del cable TRS a TRRS de 3,5 mm suministrado
y comience.

Soporte de choque personalizado y parabrisas de piel

Un soporte de choque resistente y una estructura de suspensión pueden minimizar las vibraciones no
deseadas y el ruido de manejo de manera efectiva. Incluido un parabrisas peludo, bloquea la mayor
parte del viento y el ruido ambiental.

Estructura de micrófono compacta y duradera

Con un cuerpo de micrófono totalmente metálico, de solo 81 mm (3 ‘) de largo y 86 g (3,04 oz) de
peso, el BY-MM1 y sus accesorios se pueden guardar en la bolsa de transporte y son fáciles de llevar
a cualquier lugar.

 

ESPECIFICACIONES

MODELO BY-MM1

MARCA BOYA
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TIPO Micrófono para cámara

PATRÓN POLAR Cardioide

TRANSDUCTOR Condensador electret

RESPUESTA EN FRECUENCIA 35 – 18KHz +/-3dB

SENSIBILIDAD -42dB +/- 1dB / 0dB = 1V / Pa, 1kHz

RELACION SEÑAL-RUIDO 76dB SPL

CONEXIÓN Plug TRS y TRRS de 3,5 mm

DIMENSIONES  Diámetro 22mm x largo 81mm

PESO 86g

MIHABA.COM
Jr. Pascual Saco Oliveros 873 Urb. Santa Catalina La Victoria Lima | 996 500 019 | 

contacto@mihaba.com

mihaba.com

Page 2
Soluciones a la medida de tus necesidades


