
Micrófono Inalámbrico Doble VHF BT-V67R BATBLACK

Descripción

INDICACIONES

El alcance indicado para las comunicaciones se calcula en condiciones optimas, con línea de vista
libre. El alcance real podrá variar dependiendo del terreno y de las condiciones ambientales, y suele
ser inferior al máximo posible. Su alcance real estará limitado por varios factores, incluidos, aunque sin 
carácter restrictivo, el terreno, las condiciones climáticas, la interferencia electromagnética y obstrucciones
de todo tipo.

ESPECIFICACIONES

MODELO BT-V67R
TIPO Micrófono Inalámbrico Doble

VHF
MICRÓFONO 2 Micrófonos
FRECUENCIA VHF 170-270 MHz
DISTANCIA Hasta 40 mts
ESTABILIDAD DE 
FRECUENCIA

0.005%

RESPUESTA EN 
FRECUENCIA

40 Hz -18 KHz

SENSIBILIDAD -105 dBm
SALIDA XLR Balanceada y 1/4?

Desbalanceada
ALIMENTACIÓN 220VAC 60Hz

Micrófono: 2 pilas AA cada
micrófono (hasta 6 horas)

POTENCIA NOMINAL 6W
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RECOMENDACIONES Los micrófonos inalámbricos
en señal VHF suelen ser tener
interferencia por señales de
radios (canales de taxis,radios
am y otros) que seencuentren
en el rango defrecuencia del
receptor.

MEDIDAS DEL EMPAQUE Largo: 39.5 cm
Alto: 30.6 cm
Ancho: 8.5 cm

PESO DEL PRODUCTO 1.345 kg
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