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Micréfono Inalambrico UHF Recargable BT-LR51 BATBLACK

Descripcion

ESPECIFICACIONES

MODELO BT-LR51
MARCA Batblack
TIPO Micr6fono-Inalambrico UHF

* 1 emisor, 1 receptor (recargables)
* Bateria de litio 3.7V 18650 1200mAh

INCLUYE » Cable USB tipo C
* Protector y esponja para micréfono
Alto: 34,0 cm

MEDIDAS DEL EMPAQUE Largo: 40,0 cm
Ancho: 9,5 cm

PESO DEL EMPAQUE 2.670 kg

MICROFONO

RANGO DE FRECUENCIA 550-690MHz UHF

POTENCIA 10mwW

CANAL DE FRECUENCIA 25 canales

MODO DE OSCILACION 3.0 bloqueo de frecuencia del chip DSP

ESTABILIDAD DE FRECUENCIA 10 ppm

POTENCIA DE FRECUENCIA 10 dBm

RESPUESTA DE FRECUENCIA 40 — 18 KHz

DISTORSION DE AUDIO 0.5%

RANGO DE FRECUENCIA 740 — 770mhz

RANGO DE USO 30 — 50 metros
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FUENTE DE ALIMENTACION
HORAS DE FUNCIONAMIENTO

RECEPTOR

RANGO DE FRECUENCIA
CANAL DE FRECUENCIA
MODO DE OSCILACION
ESTABILIDAD DE FRECUENCIA
SENSIBILIDAD DE RECEPCION
RESPUESTA DE FRECUENCIA
RELACION SENAL/RUIDO
SALIDA DE AUDIO

RANGO DE USO

FUENTE DE ALIMENTACION
HORAS DE FUNCIONAMIENTO

Bateria de Litio 3.7V 18650
4-8 horas

Alta frecuencia

25 canales

bloqueo de frecuencia del chip DSP
?10 ppm

-9s ~-71 dBm

40 — 18 KHz

90 dB

300 mV (maximo)

30 — 50 metros

Bateria de Litio 3.7V 18650
4-8 horas
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