
Multímetro Digital SZ08 ANENG

Descripción

CARACTERÍSTICAS

Pantalla LCD Grande: Proporciona lecturas claras y fáciles de leer, con retroiluminación para
condiciones de poca luz.
Multifunción: Capaz de medir voltaje, corriente, resistencia, frecuencia y capacitancia.
Función de Prueba de Diodo y Continuidad: Incluye funciones adicionales para pruebas de
diodos y comprobación de continuidad con alarma audible.
Auto Rango: Cambia automáticamente entre los rangos de medición para simplificar el proceso
y aumentar la precisión.
Retención de Datos: Permite capturar y revisar valores críticos durante las mediciones.
Protección Contra Sobrecarga: Diseño seguro con protección contra sobrecarga en todas las
gamas.
Construcción Robusta: Fabricado con materiales duraderos para resistir el uso intensivo en
entornos exigentes.

ESPECIFICACIONES

FUNCIÓN RANGO
VOLTAJE CC (V) 200 mV/1000 V ± (1,5% + 5)

VOLTAJE AC (V) 750 V ± (1,5% + 10)

CORRIENTE DC (A) 200uA / 2mA ± (1,5% + 8)

RESISTENCIA (Ohm) 200Ohm/2kOhm/20kOhm/200kOhm/2MOhm ± 2.5%

FRECUENCIA (Hz) 2kHz/200kH ±(1.5%+82)

CAPACITANCIA (uF) 20nF / 200nF / 2uF / 20uF ± (4,0% + 5)
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FUNCIONES ESPECIALES

CONTADOR DISPLAY 1999

SELECCIÓN DE RANGO Automático

TRUE RMS No

NCV Si

DIODO Si

ZUMBADOR DE CONTINUIDAD Si

RETENCIÓN DE DATOS Si

AUTO OFF Si

INDICADOR DE BATERÍA BAJA Si

PANTALLA RETROILUMINADA No

IMPEDANCIA DE ENTRADA PARA DCV Alrededor de 10MOhm

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO SZ08

MARCA Genérico

COLOR Amarillo

FUENTE DE ALIMETACIÓN 3 pilas AAA

ACCESORIOS Puntas de prueba
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