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12"

400 W
POTENCIA PICO

Parlante Activo 12? 400W PS12 BATBLACK PRO SERIES

Descripcion

CARACTERISTICAS:

ESPECIFICACIONES

MODELO

MARCA

TIPO

POTENCIA DE SALIDA PROMEDIO(RMS)
POTENCIA PICO DE SALIDA (PMPO)
ENTRADAS

SALIDAS

VERSION DE BLUETOOTH

ENTRADA DE ENERGIA

CARACTERISTICAS

PROCESAMIENTO DE SENAL
PARAMETRO DSP

ECUALIZADOR
RANGO DE FRECUENCIA

Potencia de 400W para un sonido potente y definido.

Woofer de 12" con excelente respuesta en bajos.

Conectividad Bluetooth para reproducir masica sin cables.

Entrada para micréfono y guitarra, ideal para presentaciones y karaoke.

PS12

BATBLACK PRO SERIES
Parlante Activo

250W (LF) + 50W (HF)

400W

BAL XLR/TRS 6.35/AUX/Bluetooth
XLR/TWS balanceadas

5.0

100V/240V - 50/60Hz conmutable
LF: CLASE-D

HF: CLASE AB

DSP

Estandar / Vocal Boost / En vivo / Monitor de
escenario

Graves / Agudos
55-20KHz
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SPL DE SALIDA MAXIMA 125 dB (a salida maxima de AMP)
IMPEDANCIA LF4/HF 8
DRIVER 1.35? controlador de compresion
WOOFER 127? Driver
GABINETE Gabinete moldeado HPP
FUSIBLE T3.15AL/250V
MONTAJE EN POSTE Poste de soporte de 35 mm
DIMENSIONES 46 x 43 X 66 cm
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