
Parlante Ambiental Pasivo Coaxial 150W HC6-1 SOUNDKING

Descripción

Sistema de altavoz pasivo coaxial de 2 vías con woofer de 6.5” y driver de alta frecuencia de 25 mm,
ambos con imán de neodimio. Incorpora divisor de frecuencia a 2.2 kHz que optimiza la transición
entre frecuencias bajas y altas para una respuesta uniforme.

Cuenta con respuesta en frecuencia de 75Hz a 20kHz (-10dB), impedancia nominal de 8 ohmios y
nivel máximo de presión sonora de 120 dB Peak. Integra 4 terminales de conexión tipo clamp para
instalación segura. Diseñado para aplicaciones de sonido ambiental fijo.

Especificación Detalle
Marca SOUNDKING

Modelo HC6-1

Tipo 6.5? 2 vías coaxial pasivo

Potencia (AES) 150 W

Respuesta en frecuencia 75Hz – 20kHz (-10dB)

Sensibilidad 92 dB (1m@1W)

SPL Máximo 120 dB Peak

Impedancia nominal 8 ?

Cobertura 90° x 90°

Frecuencia de cruce 2.2 kHz

Transductor LF 6.5? / VC 52mm / Nd / 150W

Transductor HF 25mm VC / Nd magnet / 15W

Conectores de entrada 4 terminales clamp

Dimensiones ?290 × 257 mm

Peso neto 4.5 kg

Peso bruto 5.5 kg

Cantidad por caja 1 unidad

Medidas del empaque 360 × 360 × 330 mm

MIHABA.COM
Jr. Pascual Saco Oliveros 873 Urb. Santa Catalina La Victoria Lima | 996 500 019 |

contacto@mihaba.com

mihaba.com

Page 1
Soluciones a la medida de tus necesidades


