
Pistola para Silicona 20W ZD-5A TAKEMA

Descripción

Características:

Marca:Takema
Modelo:ZD-5A
Material: Plástico y aluminio
Potencia: 20 vatios
Tensión:  de 100 a 230 voltios
Temperatura: 356 to 392°F
Diámetro de la boquilla: 0.070-0.078 pulgadas
Tiempo de calentamiento: 3-5 minutos
Longitud del cable: 47 pulgadas
Tamaño: 5.1 pulgadas * 4.3 pulgadas * 1 pulgada
Color: Negro

Sugerencias

1. Mantener limpias las barras de pegamento para evitar que impurezas bloqueen boquilla de la
pistola, y no retirar el remanente de las barras de pegamento después de cada vez que las
utilice.
2. Para evitar una descarga eléctrica mientras se encuentra en uso, no utilizarla en un ambiente
húmedo y mantenerla fuera del alcance de los niños.
3. La presión restante dentro de la pistola de pegamento empujará un poco de pegamento
fundido por la boquilla incluso al haber detenido su uso, así que para salvar el pegamento,
asegúrese de controlar la liberación del gatillo o corte la alimentación con anterioridad.

Lista de contenido

1 x Pistola de pegar
1 x Barras de pegamento termofusible
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